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SEZIONE 1

109.37 quota media Strada asfalto
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CASOLI PIANE D'ARCHI

102.84 m s.l.m - TR200

4.5
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Giunto antisismico
soffietto DN500 PN40

Pozzetto di scarico

Giunto antisismico
soffietto DN500 PN40

Pozzetto di scarico

Sfiato DN100 PN40
a tripla funzione

52.00 52.00 52.00 51.2552.05

53.75

268.95
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Mascheramento in acciaio corten traforato

HeA160 ritegno
sismico della tubazione

HeA160 ritegno
sismico della tubazione

Coibentazione

Cuscinetto
Neoprene

Tubazione
Acciaio DN 500

108.38 m s.l.m.

102.84 m s.l.m - TR200 Fiume Sangro

108.18 m s.l.m

53
3

109.37 m s.l.m.
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Civitella Messer Raimondo

S.Martino sulla Marrucina

S. Eusanio del Sangro

Lama dei Peligni

Torricella Peligna

Castel Frentano

Pennapiedimonte

Torino di Sangro

S. Maria ImbaroSerramonacesca

Roccascalegna

Taranta Peligna

Fara S. Martino

Colledimacine

Casalanguida

Mozzagrogna

Gessopalena

Guardiagrele

Villalfonsina

Villalfonsina

Pennadomo

Fossacesia

Tornareccio

Palombaro

Lanciano

Orsogna

Paglieta

Pretoro

Perano

Bomba

Rapino

Atessa

Casoli

Filetto

Altino

Archi

Gissi

STRALCIO 1
FARA - CASOLI

STRALCIO 3
ROCCASCALEGNA - CASOLI

STRALCIO 2
CASOLI-SCERNI
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2 1
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DESCRIZIONE
AGGIORNAMENTI:

DATAREV.

SCALA

POTENZIAMENTO DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO ''VERDE"
 Riqualificazione delle condotte adduttrici esistenti e potenziamento della capacità di

trasporto della risorsa idrica dell'acquedotto Verde

Il stralcio funzionale Casoli - Scerni" - CUP: E11B21004480006
PNRR-M2C4-I4.1-A2-35

IL PROGETTISTA

Ai ENGINEERING S.r.l. - Ai Studio
Corso Ferrucci, 112 Blocco B (VI° Piano) 10138 Torino - Italy

Tel: +39 011 58 14 511 | Fax: +39 011 56 83 482
E-mail: posta@aigroup.it | Website: www.aigroup.itTITOLO ELABORATO

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

FASE OPERA TIPO DOCUMENTO PROGRESSIVO REV. CODIFICA

FTE

CONTROLL. APPROV.REDATTO

J.Tarchiani

FOGLIO Dott. geol. Giovanni Mancini
Via Vidacilio, 4 63100 Ascoli Piceno - Italy

E-mail: info@geomancini.it

R.U.P.

Dott. Fabrizio Talone

LEGENDA
Descrizione delle opere 

Opera in progetto

Simbologia

Opera esistente

Sezione trasversale attraversamento SS154 esistente e ponte tubo in progetto - scala 1:50

Ponte su SS154

Ponte Tubo in progetto

FTE RI D 004 00

varie

(1680 x 297)

0 27/10/2022 EMISSIONE F.Tatulli E.Perucca

RISOLUZIONE INTERFERENZE

Attraversamento Fiume Sangro - Pianta e Sezioni

FTE_RI_D_004_00

Condotta DN500 in progetto

Sezione longitudinale SS154 esistente e ponte tubo in progetto - scala 1:250

Planimetria su base aerea - scala 1:1000

INQUADRAMENTO GENERALE

Attraversamento Fiume
Sangro

SEZIONE 2
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