COMUNE DI TAGLIACOZZO

PROVINCIA DI L'AQUILA

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA RETE FOGNANTE PER
ACQUE NERE NEL COMPRENSORIO TURISTICO DI MARSIA

Fogli N. 37-38

GENNAIO 2023
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4

EDIFICIO DI RICOVERO DELL'IMPIANTO DI

SOLEVAMENTO
Progetto esecutivo

Il Committente :

CONSORZIO STRADALE PERMANENTE
DI MARSIA

Il Progettista :

Ing. FRANCO DI GIANNANTONIO

FONDAZIONI PIANO TERRA

PIANO COPERTURA
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PROSPETTO OVEST
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PROSPETTO NORD
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10 m

PROSPETTO SUD

SEZIONE A - A’

Solaio in c.a. e laterizio

Particolare 1

Pavimentazione di

Particolare 2

tipo industriale

Marciapiede in cls Marciapiede in cls

i 270

\ Riempimento con R a—
\\{ materiale arido 4 |
. 5 Vascadi
Profilo di scavo 1&\ i N sollevamento

B i WU Riempimento con
Y misto cementato

= < Riempimento con
2 materiale arido

Profilo di scavo

Riempimento con
misto cementato

_ Soletta in calcestruzzo spessore

20 cm armata con doppia
maglia di rete elettrosaldata ®8
20x20
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PARTICOLARE 1

Pannello in legno

di OSB da 2cm
Lastra ondulata sottocoppo

E.P.n. A10043.b

Travicelli di contenimento dei
pannelli isolanti E.P. n. G/OZ—O(?

Coppi di laterizio E.P. \

E.P.n. G/02-012

. E.013.020.010.b
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Zampini in legno di castagno/ o1 i NERSE CIE

Isolamento termico

s= 10 cm
E.P.n.

\‘\\\\\\ Cordolo in c.a

Lastre di isolante da 8,5 cm
E.P. n. E.016.020.090.b

Solaio in c.a. e laterizio

6 @16 e staffe @ 8/15 cm

\ Intonaco interno

E.016.050.010a 10—

.010b

Blocchi termoisolanti

s=40 cm (EP. n.
E.005.040.010.c

PARTICOLARE 2

,,,,,,,,,,,, G

—— 40 —

2m

80

\\\\\\\ Trave di fondazione in c.a
8 ®16 e staffe ® 8/15 cm
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