
PARTICOLARE ALLACCIO POZZETTO D'ISPEZIONE ESISTENTE  

SEZIONE POZZETTO 

CHIUSINO 

RETE FOGNANTE ESISTENTE

1.00 / 1.20

0.80 / 1.00

PIANTA POZZETTO  

IN GHISA SFEROIDALE

TAPPETINO h = cm 3

0.80 / 1.00

1.00 / 1.20

CHIUSINO 
IN GHISA SFEROIDALE

TAPPETINO h = cm 3

A

A'
NUOVO TUBO IN ARRIVO
PEAD PFA16 DN90

1.00

TAPPETINO h = cm 3

ATTRAVERSAMENTO STRADA ASFALTATA
SEZIONE CONDOTTA IN PEAD

  E ATTRAVERSAMENTO STRADALE

Valvola di ritegno a sfera mobile5

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

Condotta in arrivo

Supporto per Valvole e Tubi

Interruttori di livello

Griglia in Acciaio zincato con paratoia

Armadio in Vetroresina per quadro elettrico

Catena di estrazione in Acciaio Inox

Tubazione di mandata in Polietilene

Collettore di mandata in Polietilene

Saracinesca a cuneo gommato

Tubo guida in Acciaio Inox

Chiusino in Ghisa

Manicotto per elettrofusione

4

3

2

Cartella Pe con controflangia in acc. Inox

Piede di accoppiamento rapido in Ghisa

Colonna di mandata in Polietilene

LEGENDA

Elettropompa per liquami1

PIANTA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SCALA 1:10 SEZIONE A-A' IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO scala 1:10

1.50 0.150.15

1.80

1.50 0.150.15

1.80

0.60 1.80 0.60

REALIZZAZIONE VASCA IMPIANTO SOLLEVAMENTO 

SEZIONE TIPO 

NUOVA VASCA
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

CASSEFORME 

CLS Rck 15
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Scala

Varie
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REALIZZAZIONE CONDOTTA FOGNARIA IN VIA PUCCINI

COMUNE DI MONTESILVANO

PROGETTAZIONE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

- Ufficio Tecnico -

(D.Lgvo 31 marzo 2023, n.36 art. 41 e art. 6 allegato I.7)

(D.Lgvo n.36/2023 art. 12 allegato I.7)

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

A

1.500.15

1.80
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17

16

ALLARME

MARCIA 2

MARCIA 1

ARRESTO

13 13 13

1.00 0.100.101.500.15 0.15

1.80 1.20

15

14

13

0.601.80

NUOVA VASCA
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

CASSEFORME 

CLS Rck 15

PFA16 - DN90

TUBAZIONE IN PEAD 

ARRIVO DA VIA ROSSINI

ARRIVO DA VIA PUCCINI

ARRIVO DA VIA PUCCINI

LATO AUTOSTRADA

LATO STRADA VIA VESTINA

VASCA 1 VASCA 2VASCA 1 VASCA 2

VASCA 1 VASCA 2

Geom. Cesare Ortolano

Geom. Tino Sandro Di Pietrantonio

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2

del D.Lgs n. 39/1993)

1.00 0.100.10

1.20

0.15

A
VERSO POZZETTO CONDOTTA FOGNARIA 

TUBAZIONE IN PEAD - PFA16 - DN90 

ESISTENTE VIA PUCCINI

LETTO DI SABBIA

LETTO DI SABBIA

MISTO STABILIZZATO

MISTO CEMENTATO 

TAPPETINO h = cm 3

LETTO DI SABBIA

MISTO CEMENTATO 

LETTO DI SABBIA

CONDOTTA PREMENTE

TUBO PEAD PFA16 DN90

LETTO DI SABBIA

LETTO DI SABBIA

MISTO STABILIZZATO

MISTO STABILIZZATO 

LETTO DI SABBIA

MISTO CEMENTATO 

CONDOTTA PREMENTE
TUBO PEAD PFA16 DN90

MISTO STABILIZZATO 

TERRENO VEGETALE

TERRENO VEGETALE

TERRENO VEGETALE

1.00 / 1.20

0.80 / 1.00

A

A'
NUOVO TUBO IN ARRIVO

NUOVO TUBO IN USCITA


