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Sezione di ripristino della pavimentazione stradale, dopo la chiusura dello scavo - Fase 4
Scala 1:20

14

Legenda
4)   Tubazione
5)   Letto di posa con materiale arido da cava (pietrischetto, dmax<1 cm)
6)   Rinfianco con materiale arido da cava (pietrischetto, dmax<2 cm)
7a) Misto granulare cementato
7b) Rinterro con misto stabilizzato con50kg cemento R325 per ogni metro cubo di miscela
9)   Chiusura del cavo con strato di binder
11)  Sezione di scavo
12)  Limite di ingombro del blindaggio
13)  Nastro di segnalazione
14)  Stesura dello strato di usura
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Sezione di ripristino della pavimentazione stradale dopo la chiusura dello scavo - Fase 3
Scala 1:20

10

Legenda
4)   Tubazione
5)   Letto di posa con materiale arido da cava (pietrischetto, dmax<1 cm)
6)   Rinfianco con materiale arido da cava (pietrischetto, dmax<2 cm)
7a) Misto granulare cementato
7b) Rinterro con misto stabilizzato con50kg cemento R325 per ogni metro cubo di miscela
9)   Chiusura del cavo con strato di binder
10)  Scarifica / Strato di usura
11)  Sezione di scavo
12)  Limite di ingombro della protezione dello scavo
13)  Nastro di segnalazione
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Legenda
1)   Pavimentazione stradale esistente (binder + usura)
2)   Pareti dello scavo con sistema di protezione degli scavi (blindaggio/sbatacchiatura)
3)   Scavo preparatorio all'infissione del sistema di protezione degli scavi

2

Sezione di scavo - Strade asfaltate - Fase 1
Scala 1:20

27°

4

9

Legenda
4)   Tubazione
5)   Letto di posa con materiale arido da cava (pietrischetto, dmax<1 cm)
6)   Rinfianco con materiale arido da cava (pietrischetto, dmax<2 cm)
7a) Misto granulare cementato
7b) Rinterro con misto stabilizzato con50kg cemento R325 per ogni metro cubo di miscela
9)   Chiusura del cavo con strato di binder
11) Sezione di scavo
12)  Limite di ingombro del sistema di protezione degli scavi
13)  Nastro di segnalazione
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Sezione di posa della condotta e relativo ripristino della sezione di scavo.
Chiusura del cavo prima della stesura del tappetino d'usura - Fase 2

Scala 1:20
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Taglio e asportazione pavimentazione stradale
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4

Legenda
4)   Tubazione
5)   Letto di posa con materiale arido da cava (pietrischetto, dmax<1 cm)
6)   Rinfianco con materiale arido da cava (pietrischetto, dmax<2 cm)
7)   Rinterro con materiale proveniente dagli scavi
11)  Sezione di scavo
12)  Limite di ingombro del sistema di protezione degli scavi
13)  Nastro di segnalazione
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Sezione di scavo in terra -  Fase 1
Scala 1:20

Sezione di posa terra - Fase 2
 Scala 1:20

13

Legenda
1)   Terreno esistente
2)   Pareti dello scavo con sistema di protezione degli scavi (blindaggio/sbatacchiatura)
3)   Scavo preparatorio all'infissione del sistema di protezione degli scavi

bs=0.5 (Lb-DE)

Piano campagna
Pavimentazione stradale esistente

Sede stradale

Larghezza dello scavo in funzione del diametro dei collettori*

DE (mm) Lb (cm) Lp (cm) Lt (cm)
600 120 Lb+20 Lp+30

Sezione TIPO 1: Scavo in terra Tub. Ø600 Acciaio Sezione TIPO 3: Scavo su strada Tub. Ø600 Ghisa

Larghezza dello scavo in funzione del diametro dei collettori*

DN (mm) Lb (cm) Lp (cm) Lt (cm)
600 120 Lb+20 Lp+30

7a

7b

7a

9

Sezione di ripristino della pavimentazione stradale, dopo la chiusura dello scavo - Fase 4
Scala 1:20

14

Legenda
4)   Tubazione
5)   Letto di posa con materiale arido da cava (pietrischetto, dmax<1 cm)
6)   Rinfianco con materiale arido da cava (pietrischetto, dmax<2 cm)
7a) Calcestruzzo di riempimento
7b) Rinterro con misto stabilizzato con50kg cemento R325 per ogni metro cubo di miscela
9)   Chiusura del cavo con strato di binder
11)  Sezione di scavo
12)  Limite di ingombro del blindaggio
13)  Nastro di segnalazione
14)  Stesura dello strato di usura

9

Sezione di ripristino della pavimentazione stradale dopo la chiusura dello scavo - Fase 3
Scala 1:20

10

Legenda
4)   Tubazione
5)   Letto di posa con materiale arido da cava (pietrischetto, dmax<1 cm)
6)   Rinfianco con materiale arido da cava (pietrischetto, dmax<2 cm)
7a) Calcestruzzo di riempimento
7b) Rinterro con misto stabilizzato con50kg cemento R325 per ogni metro cubo di miscela
9)   Chiusura del cavo con strato di binder
10)  Scarifica / Strato di usura
11)  Sezione di scavo
12)  Limite di ingombro della protezione dello scavo
13)  Nastro di segnalazione

Legenda
1)   Pavimentazione stradale esistente (binder + usura)
2)   Pareti dello scavo con sistema di protezione degli scavi (blindaggio/sbatacchiatura)
3)   Scavo preparatorio all'infissione del sistema di protezione degli scavi
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Sezione di scavo - Strade asfaltate-fase 1
Scala 1:20

27°

4
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Legenda
4)   Tubazione
5)   Letto di posa con materiale arido da cava (pietrischetto, dmax<1 cm)
6)   Rinfianco con materiale arido da cava (pietrischetto, dmax<2 cm)
7a) Calcestruzzo di riempimento
7b) Rinterro con misto stabilizzato con50kg cemento R325 per ogni metro cubo di miscela
8)   Ripristino della fondazione stradale con misto granulometrico
9)   Chiusura del cavo con strato di binder
11) Sezione di scavo
12)  Limite di ingombro del sistema di protezione degli scavi
13)  Nastro di segnalazione
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Sezione di posa della condotta e relativo ripristino della sezione di scavo.
Chiusura del cavo prima della stesura del tappetino d'usura - Fase 2

Scala 1:20
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Scarifica Lf (Nota 1)

12

20

Lb

Lt = Lp + 30 cm

40

H
 v

ar
ia

bi
le

30

25

var.

20

15

Lb

15

H
 v

ar
ia

bi
le

Lp = Lb + 20 cm

60

Lt

60

Lp=Lb+20 cm

Pavimentazione stradale esistente Pavimentazione stradale esistente Pavimentazione stradale esistente
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Taglio e asportazione pavimentazione stradale

Pavimentazione stradale esistente

Sezione TIPO 5: Scavo su strada 2 Tubi. Ø400 Ghisa

Larghezza dello scavo in funzione del diametro dei collettori*

DN (mm) / Ø Lb (cm) Lp (cm) Lt (cm)
400 150 Lb+20 Lp+30
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Sezione di ripristino della pavimentazione stradale, dopo la chiusura del cavo - Fase 4
Scala 1:20

14

Legenda
4.1) Tubazione di progetto
4.2) Tubazione esistente
5)   Letto di posa con materiale arido da cava (pietrischetto, dmax<1 cm)
6)   Rinfianco con materiale arido da cava (pietrischetto, dmax<2 cm)
7a) Calcestruzzo di riempimento
7b) Rinterro con misto stabilizzato con50kg cemento R325 per ogni metro cubo di miscela
9)   Chiusura del cavo con strato di binder
11)  Sezione di scavo
12)  Limite di ingombro del blindaggio
13)  Nastro di segnalazione
14)  Stesura dello strato di usura
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Sezione di ripristino della pavimentazione stradale dopo la chiusura dello scavo - Fase 3
Scala 1:20

10

Legenda
4.1) Tubazione di progetto
4.2) Tubazione esistente
5)   Letto di posa con materiale arido da cava (pietrischetto, dmax<1 cm)
6)   Rinfianco con materiale arido da cava (pietrischetto, dmax<2 cm)
7a) Calcestruzzo di riempimento
7b) Rinterro con misto stabilizzato con50kg cemento R325 per ogni metro cubo di miscela
9)   Chiusura del cavo con strato di binder
10)  Scarifica / Strato di usura
11)  Sezione di scavo
12)  Limite di ingombro della protezione dello scavo
13)  Nastro di segnalazione
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Legenda
1)   Pavimentazione stradale esistente (binder + usura)
2)   Pareti dello scavo con sistema di protezione degli scavi (blindaggio/sbatacchiatura)
3)   Scavo preparatorio all'infissione del sistema di protezione degli scavi

2

Sezione di scavo - Strade asfaltate - Fase 1
Scala 1:20

27°

4.1

9

Legenda
4.1) Tubazione di progetto
4.2) Tubazione esistente
5)   Letto di posa con materiale arido da cava (pietrischetto, dmax<1 cm)
6)   Rinfianco con materiale arido da cava (pietrischetto, dmax<2 cm)
7a) Calcestruzzo di riempimento
7b) Rinterro con misto stabilizzato con50kg cemento R325 per ogni metro cubo di miscela
9)   Chiusura dello scavo con strato di binder
11) Sezione di scavo
12)  Limite di ingombro del sistema di protezione degli scavi
13)  Nastro di segnalazione
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Sezione di posa della condotta e relativo ripristino della sezione di scavo.
Chiusura del cavo prima della stesura del tappetino d'usura - Fase 2

Scala 1:20
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Tappetino di usura Lf (Nota 1)
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Scarifica Lf (Nota 1)
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Taglio e asportazione pavimentazione stradale

Pavimentazione stradale esistente

Sede stradale

Sezione TIPO 6: Scavo su strada Tub. Ø600 Acciaio su Tubazioni esistenti

Larghezza dello scavo in funzione del diametro dei collettori*

DN (mm) Lb (cm) Lp (cm) Lt (cm)
600 120 Lb+20 Lp+30
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SEZIONE TIPO SU STRADA ASFALTATASEZIONE TIPO SU terra

SEZIONE TIPO SU STRADA ASFALTATA SU TUBAZIONE ESISTENTI

SEZIONE TIPO SU STRADA ASFALTATA DUE TUBAZIONI PARALLELE
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Sezione di scavo in terra -  Fase 1
Scala 1:20

Legenda
1)   Terreno esistente
2)   Pareti dello scavo con sistema di protezione degli scavi (blindaggio/sbatacchiatura)
3)   Scavo preparatorio all'infissione del sistema di protezione degli scavi

Sezione TIPO 4: Scavo in terra Tub. Ø400 Ghisa
SEZIONE TIPO SU terra DUE TUBAZIONI PARALLELE

Sezione TIPO 2: Scavo in terra Tub. Ø600 Ghisa
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Sezione di posa della condotta e relativo ripristino della sezione di scavo.
Chiusura del cavo prima della stesura del tappetino d'usura - Fase 2

Scala 1:20

12

Lb

H
 v

ar
ia

bi
le

Lp = Lb + 20 cm

Lt

13

20 Ø 30 Ø

Legenda
4)   Tubazione
5)   Letto di posa con materiale arido da cava (pietrischetto, dmax<1 cm)
6)   Rinfianco con materiale arido da cava (pietrischetto, dmax<2 cm)
7)   Rinterro con materiale proveniente dagli scavi
11)  Sezione di scavo
12)  Limite di ingombro del sistema di protezione degli scavi
13)  Nastro di segnalazione

Larghezza dello scavo in funzione del diametro dei collettori*

DN (mm) / Ø Lb (cm) Lp (cm) Lt (cm)
400 150 Lb+20 Lp+30
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Sezione TIPO 7: Scavo su strada Tub. Ø600 Acciaio su Tubazioni esistenti
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Sede stradale
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Sede stradale
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NOTA 1:
· La larghezza della scarifica e

del successivo tappetino verrà
effettuata sull'intera larghezza
della semicarreggiata stradale
(Lf) interessata dallo scavo
(corsia + fascia parcheggi)
secondo gli spessori riportati
in sezione

NOTA 1:
· La larghezza della scarifica e

del successivo tappetino verrà
effettuata sull'intera larghezza
della semicarreggiata stradale
(Lf) interessata dallo scavo
(corsia + fascia parcheggi)
secondo gli spessori riportati
in sezione

NOTA 1:
· La larghezza della scarifica e

del successivo tappetino verrà
effettuata sull'intera larghezza
della semicarreggiata stradale
(Lf) interessata dallo scavo
(corsia + fascia parcheggi)
secondo gli spessori riportati
in sezione

NOTA 1:
· La larghezza della scarifica e

del successivo tappetino verrà
effettuata sull'intera larghezza
della semicarreggiata stradale
(Lf) interessata dallo scavo
(corsia + fascia parcheggi)
secondo gli spessori riportati
in sezione

NOTA 1:
· La larghezza della scarifica e

del successivo tappetino verrà
effettuata sull'intera larghezza
della semicarreggiata stradale
(Lf) interessata dallo scavo
(corsia + fascia parcheggi)
secondo gli spessori riportati
in sezione

NOTA 1:
· La larghezza della scarifica e

del successivo tappetino verrà
effettuata sull'intera larghezza
della semicarreggiata stradale
(Lf) interessata dallo scavo
(corsia + fascia parcheggi)
secondo gli spessori riportati
in sezione

SEZIONE TIPO SU CANALE ESISTENTE
Sezione tipo - Da picchetto 159 a 198 e da
picchetto 216 a 233
Sezione tipo 8
Scala 1:50

120

SEZIONE TIPO SU CANALE ESISTENTE
Sezione tipo - Da picchetto 198 a 216
Sezione tipo 9
Scala 1:50

50 50

Tappetino di usura 6m
Carreggiata stradaleMarciapiede

120

50 50

Nuova resinatura su 8m
Marciapiede

Strato di base, Binder e Tappeto di usura 330

Marciapiede MarciapiedeCarreggiata stradale
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Misto stabilizzato

Misto cementato

Binder H 8cm

Tubazione esistente

Ricostruzioni pareti
canale sp. 20,00cm

Tubazioni di progetto

Tappeto di usura H 3cm

Misto stabilizzato
Tubazione esistente

Tubazioni di progetto

Misto cementato

Ricostruzioni pareti
canale sp. 20,00cm

Strato di base bitumato H 13cm

Binder H 8cm

Tappeto di usura H 4cm

Strato di base bitumato H 13cm
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