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REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO DEVIAZIONE REFLUI DAL
DEPURATORE LUCINA AL DEPURATORE ZONA INDUSTRIALE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

(D.Lgvo 31 marzo 2023, n.36 art. 41 e art. 6 allegato 1.7)

Data

Revisione

Scala

Tavola 7

Settembre 2024

1:10

PROGETTAZIONE

- Ufficio Tecnico -

Geom. Cesare Ortolano

Geom. Tino Sandro Di Pietrantonio

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2

del D.Lgs n.39/1993)

OGGETTO:

PARTICOLARI COSTRUTTIVI
IMPIANTO SOLLEVAMENTO N°2-3

(D.Lgvo n.36/2023 art. 12 allegato 1.7)
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PIANTA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO N°2-3 SCALA 1:10

PIANTA SCALA 1:10

N°3 LAMIERA IN ACCAIO ZINCATA
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LEGENDA

Elettropompa per liquami

Piede di accoppiamento rapido in Ghisa
N Colonna di mandata in Polietilene
Cartella Pe con controflangia in acc. Inox
Valvola di ritegno a sfera mobile

Saracinesca a cuneo gommato

Collettore di mandata in Polietilene

Manicotto per elettrofusione

Tubazione di mandata in Polietilene

Tubo guida in Acciaio Inox

Catena di estrazione in Acciaio Inox

Armadio in Vetroresina per quadro elettrico
Chiusino in Ghisa, classe D400, luce @ 600 mm
Griglia in Acciaio zincato con paratoia

Condotta in arrivo

NV

Interruttori di livello
Supporto per Valvole e Tubi
Chiusino in Ghisa, classe D400, luce 600 mm

Chiusino in Lamiera Accaio, luce 800x650 mm
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SEZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO N°2-3 SCALA 1:10

SOLETTA CARRABILE
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ANELLO AGGIUNTIVO
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ANELLO AGGIUNTIVO
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SEZIONE TIPO

REALIZZAZIONE VASCA IMPIANTO SOLLEVAMENTO
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