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TUBAZIONE IN PVC ø 315 

CONDOTTA DA REALIZZARE

PIANTA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SCALA 1:20

VERSO POZZETTO CONDOTTA FOGNARIA 

TUBAZIONE IN PEAD - PFA16 - DN 90

CHIUSINO 

IN GHISA SFEROIDALE

A

REFLUI IN ARRIVO - CONDOTTA ESISTENTE 

TUBO CANALETTA IN CLS ø 400

PFA16 - DN 90

TUBAZIONE IN PEAD 

N°2 LAMIERA IN ACCAIO ZINCATA

DIM. 150X150 CM
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REALIZZAZIONE VASCA IMPIANTO SOLLEVAMENTO - SEZIONE TIPO - SCALA 1:20 
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OGGETTO:

ACA S.p.A. in House Providing - Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81 - 65125 Pescara

EG 07

Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A

* Geom. Cesare Ortolano

PROGETTAZIONE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

* Geom. Tino Sandro Di Pietrantonio

- Ufficio Tecnico -

(D.Lgvo 31 marzo 2023, n.36 art. 41 e art. 6 allegato I.7)

(D.Lgvo n.36/2023 art. 12 allegato I.7)

* ( firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3

comma 2 del D.Lgs n.39/1993)

(Provincia di Pescara)

COMUNE DI CEPAGATTI

LAVORI PER LA DISMISSIONE FOSSE IMHOFF NELLE FRAZIONI DI

RAPATTONI SUPERIORE - CASONI - CIAFALINO - 2° LOTTO

INTERVENTO VIA MICHELANGELO "

Tavola

VISTI:

Questo elaborato grafico e tutte le sue informazioni sono strettamente riservate, pertanto non può essere riprodotto né integralmente, né in
parte senza l'autorizzazione scritta dei redattori, da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui son state fornite.

OTTOBRE 2024 VARIE

Data Revisione Scala 

PARTICOLARI

COSTRUTTIVI - IMPIANTO

DI SOLLEVAMENTO

SEZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SCALA 1:20

Valvola di ritegno a sfera mobile

Condotta in arrivo

Supporto per Valvole e Tubi

Interruttori di livello

Griglia in Acciaio zincato con paratoia

Catena di estrazione in Acciaio Inox

Tubazione di mandata in Polietilene

Collettore di mandata in Polietilene

Saracinesca a cuneo gommato

Tubo guida in Acciaio Inox

Chiusino in Ghisa, classe D400, luce Ø 600 mm

Manicotto per elettrofusione

Cartella Pe con controflangia in acc. Inox

Piede di accoppiamento rapido in Ghisa

Colonna di mandata in Polietilene

LEGENDA

Elettropompa per liquami

Chiusino in Lamiera Accaio, luce 1500x1500 mm

ARRESTO

MARCIA 1

MARCIA 2
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PARTICOLARE ALLACCIO 
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